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FLExLIGHT

FLEXIBLE ANWENDUNGEN
FLEXIBLE USE CASES
Der FLExLIGHT ist einfach zu transportieren und schnell einsatzbereit.
am FLExLIGHT ist seine , die sicherstellt, dass er auch in gefährlichen Umgebungen sicher genutzt werden kann. Er sorgt mit einer Helligkeit 
von bis zu 1600 Lumen
FLExLIGHTs, das 

125° Abstrahlwinkel liefert ein möglichst schattenfreies und gleichmäßig verteiltes Licht, was 

The FLExLIGHT
of the FLExLIGHT is its Zone 0 
brightness of up to 1600 lumens 

125° beam 

LADEZEIT
CHARGING TIME

STUNDEN
HOURS<7

LICHTSTROM
LUMINOUS FLUX 500-1600 LUMEN

LUMENS

ABSTRAHLWINKEL
BEAM ANGLE

GRAD
DEGREE125

LEUCHTZEIT
LUMINOUS TIME

STUNDEN
HOURS5-10

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
-20°C <Ta< +40°C

TEMP
-20° / +40°

ZONE

0

KILOGRAMM
KILOGRAMS 7,0

POLYCARBONAT & ALUMINIUMLEGIERUNG
POLYCARBONATE & ALUMINUM ALLOY

Industriehallen (Ex-Bereich)

industrial facilities (ex-areas)

Bergbau (Ex-Bereich)

mining (ex-areas)

ANWENDUNGSGEBIETE
APPLICATION AREAS

Abwasserbetriebe (Ex-Bereich)

wastewater utilties (ex-areas)

IP65 SCHUTZART
PROTECTION TYPE

90 ZENTIMETER MONTAGEHÖHE
CENTIMETERS DEPLOYMENT HEIGHTMAX.

BLINKWARNUNG BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND
LOW BATTERY: FLASH WARNING

KELVIN
KELVIN6500FARBTEMPERATUR

COLOR TEMPERATURE

SCAN FOR
D E T A I L S


