
Name//Name
Art. -Nr. // Art. No.
max. Lumen // max. lumens
Anz. Schaltstufen // no. of modes
Optiken // optics
Optik #1 // optic #1
Notlichtfunktion // emergency light

Eingeschaltet // powered up
Lumen // lumens
ausgeleuchtete Fläche //illuminated area
ausgeleuchtete Fläche //illuminated area
Leistung // power

Zertifikate // certificates
ATEX
IECEx

Normen // standards
zulässige Temp. // allowed temp.

Generelles // general
Schutzart // protection class
Gehäusematerial // housing material
Gehäusefarbe // color of housing
Gewicht // weight
Garantie // warranty

Besonderheiten // specifies

EAN CODE
Zolltarifnummern // customs tariff numbers
Ursprungsland // country of origin
Produktmaße // product dimensions
Produktmaße // product dimensions
Maße Verpackung // packing dimensions
Maße Verpackung // packing dimensions

Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery
Lieferumfang // scope of delivery

Erstellt durch KSE-LIGHTS Rückfragen // questions? -> +49 (0) 23 33 - 982 47 30
Erstellt & Daten vom: 11.12.2023 KSE-Website www.kse-lights.com
Irrtümer vorbehalten KSE-Shop-Site www.shop.kse-lights.com

Instagram KSE-Instagram
Facebook KSE-Facebook

1
keine Linsen // no lenses

1135m² EN1838 Notbeleuchtung // emergency light

Tragetasche für Lichteinheit // transport bag for light unit
Tragetasche für Stativ // transport bag for tripod

22.000 lm

IP54 bzw. IP44 mit Stecker // IP54 resp. IP44 with plug
Aluminium & Textilien // aluminum & textiles 

IP44 mit Stecker // IP44 with plug

Öse & Stahlseil zum Abhängen // eyelet & steel cable for hanging
3x Sandsäcke zum beschweren // 3x sandbags for adding weight

PML-200 Lichteinheit // light unit

360° Licht // 360° light
//

9405 4290 00
China // China

600mm x 430mm (aufgeblasen//inflated)

540mm x 300mm x 260mm (Lichteinheit //light unit)

Adapter für Gehäuse und Maschinen // adapters for enclosures and machines

LED-MOON
PML-200
22.000 lm

360° Abstrahlwinkel // beam angle
Nein // no

LED-MOON

2 Jahre // 2 years

200m² arbeitslicht (bei 2,3m montagehöhe) // work light (at 2.3m mounting hight)

200 W

LED-MOON
Nein // no
Nein // no

CE & RoHS
-20 °C bis//to +50 °C

LED-MOON

schwarz & weiß // black & white
Lampe // lamp: 3,3kg /-/ Stativ // tripod: 5,5kg

Stativ bis zu einer Höhe von 3,8 Metern // tripod up to a height of 3.8 meters

140mm x 140mm x 1300mm (Stativ //tripod)

EU-Schuko-Stecker // plug
Anleitung // manual

3,8 m Stativ // 3,8 m tripod
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http://www.kse-lights.com/
http://www.shop.kse-lights.com/
https://www.instagram.com/kse_lights/
https://www.facebook.com/KseLightsGmbh

	LED-Moon

